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CATRE,

S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L
Splaiul Independentei nr. 291-293, birou nr. 1, et. 14, sector 6, Bucuresti
E-mail: office@vego.holding

Urmare a adresei dumneavoastra inregistratd la Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd
»Dealul Spirii” Bucuresti-Iifov cu nr. 914380/01.10.2018. prin care ne solicitati avizul pentru
»P.U.G Oras Popesti Leordeni, judet Iifov” va comunicam urmitoarele:

% accesele carosabile la drumurile publice trebuie si permita interventia mijloacelor de
stingere a incendiilor, conform destinatiei constructiei, dimensionate conform normelor
pentru trafic greu, conform prevederilor art. 25, respectiv anexa nr. 4 din H.G.R. nr.
525/1996. republicata pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism:

% realizarea strazilor in localitagile urbane se va realiza conform prevederilor Normelor

tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane. aprobate cu
O.M.T. nr. 49/1998.

% in acest sens vd precizam faptul ca Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Dealul
Spirii” Bucuresti-llfov are in dotare autospeciale de interventie si salvare de la indlfime
cu urmatoarele caracteristici tehnice:

— autospeciala IVECO / BRONTO SKYLIFT (lungime — 10500 mm, latime — 2500
mm, indlfime — 3800 mm, greutate — 21500 kg); performante echipament de
interventie si salvare (inalfime de interventie — 38 m, rotire in plan orizontal — 360
grade: basculare in plan vertical — max 84 grade. acces sub cota ,,0” — 5 m, raza de
actiune — 20 m, calare — 4 reazeme de calare. lungime diferentiata — max 6.2/6.1 m.
inclinare suprafatd de calare — long/transv max 7 grade):

— autospeciala MAN BRONTO SKYLIFT F 70 RPX (lungime — 10500 mm. latime —
2500 mm, inaltime — 4000 mm. greutate — 44000 kg): performante echipament de

interventie si salvare (raza minima de viraj — 11 m, panta maxima — 30", raza
cercului determinat de rotirea brafului — 10.60 m, latimea mimina a locului de
calcare — 8200 mm), calarea se realizeaza in 4 puncte (suprafata pe care o are o cala
este de 0,8 m?)

— indlfime de interventie — 38 m. rotire in plan orizontal — 360 grade; basculare in
plan vertical — max 84 grade, acces sub cota w07 = 5 m, raza de actiune — 20 m.
calare — 4 reazeme de calare, lungime diferentiati — max 6.2/6.1 m. inclinare
suprafatd de calare — long/transv max 7 grade):
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autospeciala AT5000 MAN (lungime — 9100 mm, Iatime — 2550 mm, inaltime —
3430 mm. greutate — 26000 kg):

autospeciala AT 9000 (lungime — 8600 mm, latime — 2500 mm. inaltime — 3100
mm, greutate — 21500 kg):

autospeciala B38 (lungime — 10500 mm, latime — 2500 mm., inaltime — 3800 mm.
greutate — 26000 kg):

% la promovarea unui proiect de investitii, veti avea in vedere respectarea prevederilor

Legii nr. 59/2006. in ceea ce priveste distantele fatd de sursele potentiale de risc stabilite
conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr. 3710/19.07.20017 privind aprobarea

Metodologiei pentru stabilirea distantelor adecvate fata de sursele potentiale de risc din

cadrul amplasamentelor care se incadreaza in prevederile Legii nr. 59/2016 privind

controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante

periculoase in activitatile de amenajare a teritoriului si urbanism:

% totodatd, precizam faptul ci este necesar sa avei in vedere la emiterea certificatelor de

urbanism respectarea prevederilor:

Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea si postutilizarea
stafiilor de distributie a carburantilor la autovehicule — indicativ N.P. 004/03:
Normativ de proiectare. executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere lichefiate (G.P.L.). pentru autovehicule, indicativ N.P. 037/1999 si
Normativ de proiectare, executarea si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze
petroliere lichefiate (G.P.L.) pentru autovehicule prin statii independente. indicativ
N.P. 037/1999;

Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electric cu tensiuni peste
1000 V, indicativ NTE 003/04/00.
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